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Klimatyzatory pokojowe | Seria Q-Smart

W DUCHU
AKTUALNYCH TRENDOW

Klimatyzatory z linii Q-Smart wyrdzniajg
sie doskonatym designem dopracowanym
w kazdym calu. Dwa efektowne warianty
kolorystyczne zaprojektowane w duchu
najnowszych trendow wnetrzarskich ‘
znakomicie wpasujg sie w klimat eleganckich T —

wnetrz subtelnie podkreslajgc ich styl. |

2 ODSLONY KOLORYSTYCZNE

Linia klimatyzatorow Q-Smart to dwie
atrakcyjne  propozycje  kolorystyczne:
klasyczna potyskujgca biel oraz
chromowane srebro. Tak dobrana paleta
barw oraz wykonczenie stwarzajg ogrom
mozliwosci aranzacyjnych.

ELEMENT DEKORACYJNY

Wysoka jakos¢ oraz estetyka wykonania
w potgczeniu ze smuktym  ksztattem
klimatyzatorow Q-Smart sprawiaja,
ze urzgdzenia nie tylko doskonale wpasujg
sie w kazdy styl wnetrza, ale bedg eleganckim
i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
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DWIE ODSLONY
KOLORYSTYCZNE

Wyjatkowy i nowoczesny design klimatyzatoréw Q-Smart przypadnie do gustu
wszystkim estetom. Subtelna i wyprofilowana linia przykuwa uwage i zachwyca
oryginalnoscig. W zaleznosci od wariantu kolorystycznego klimatyzatory Q-Smart
moga stanowi¢ mocny akcent lub subtelne uzupetnienie kazdego wnetrza.
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POLYSKUJACA

BIEL

Prosta i kompaktowa obudowa w potyskujacej
bieli wpisuje sie znakomicie w nowoczesne
i minimalistyczne wnetrza.

Biel to kolor ponadczasowy, ktory niezmiennie
kroluje jako motyw przewodni w aranzacjach.
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CHROMOWANE

SREBRO

Elegancka, grafitowa obudowa imitujgca
chromowane srebro to propozycja dla
poszukiwaczy  nieoczywistych  wariantow
kolorystycznych. Ten model bedzie mocnym
akcentem  kolorystycznym,  ktory  nada
charakteru wnetrzom.

Q-Smart  Premium Q-Smart Premium Grey

Q-Smart
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STERYLIZACJA UV

Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w lampy UV, ktore gwarantujg czyste

i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacje wirusow,

grzybow i drobnoustrojéw. Jest to funkcja szczegdlnie polecana alergikom oraz osobom podatnym

na infekcje. Temperatura rury parownika utrzymuje wysoka temperature na poziomie 57 °C
i utrzymuje sie przez pewien czas, aby zapewnic¢ najlepszy efekt sterylizacji.
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JONIZATOR POWIETRZA

Jedna z kluczowych funkcji wptywajgca korzystnie na nasz
nastroj, samopoczucie oraz koncentracje podczas pracy czy
nauki. Jonizator wyrownuje poziom jonéw dodatnich i ujemnych
W pomieszczeniu, dzieki czemu zapobiega rozwojowi wirusow,
grzybow i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne
zapachy.

FUNKCJA AUTO-CLEAN

Klimatyzator wyposazony jest w funkcje samooczyszczania
urzadzenia, ktora skutecznie niweluje zanieczyszczenia i osady
gromadzgce sie na parowniku, co wptywa korzystnie na jakos¢
powietrza w pomieszczeniu.

FILTR O STRUKTURZE PLASTRA MIODU

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje
zanieczyszczenia unoszace sie w powietrzu, takie jak kurz i pyt.

FILTR PM2,5

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia dtugotrwate narazenie na
dziatanie pytu zawieszonego PM2,5 skutkuje skroceniem sredniegj
dtugosci zycia. Klimatyzatory Q-Smart wyposazone zostaty w filtr
PM2,5, ktory wytapuje unoszgce sie w powietrzu drobne czgsteczki
pytéw i usuwa 99,9% tych zanieczyszczen, zapewniajgc czyste
i zdrowe powietrze.

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Niezastgpiony w walce =z kazdym rodzajem bakterii
i chorobotworczych drobnoustrojow, ktére zatrzymywane sg na
antybakteryjnej powtoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzieki
znajdujgcym sie tu bakteriobdjczym substancjom, ich rozwoj
zostaje zahamowany.

FILTR O WYSOKIEJ GESTOSCI

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej gestosci, ktory
skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszgce sie w powietrzu,
miedzy innymi czasteczki kurzu i pytu.
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DLACZEGO R32?

Niski wspotczynnik GWP - 675,
czyli nie niszczy warstwy ozonowe;.

Podlega recyklingowi,
| czyli moze zostac uzyty ponownie.

Wysoka wydajnosg,
czyli 0 30% mniej czynnika w instal

Wieksza efektywnosc¢ energetyczna,
czyli oszczednose.

Mata toksycznosc¢,
czyli bezpieczenstwo uzytkowania.

WYSOKA SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

Wydajnos¢ energetyczna oraz wptyw urzgdzenia na
srodowisko naturalne to najwazniejsze parametry
determinujgce klase urzadzenia. W tym zakresie nie ma
miejsca na kompromis, poniewaz ma to bezposredni
wptyw na nasze zdrowie i otoczenie, w ktorym zyjemy.
Wysoka wydajnos¢ energetyczna, nie tylko redukuje
zanieczyszczenie naszej planety, ale réwniez przektada
sie korzystnie na stan naszych finanséw wynikajgcych ze
zuzycia energii w domu w dtuzszym czasu.
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MODUL WI-FI

Klimatyzatory serii Q-Smart posiadajg wbudowany w standardzie modut
WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwigzanie dla
uzytkownikéw smartfonéw, tabletow oraz komputeréw umozliwiajgce
sterowanie klimatyzacjg z kazdego miejsca przez catg dobe.

Aplikacja posiada ogromng ilos¢ funkcji, miedzy innymi programator
czasowy, dzieki czemu nie ma koniecznosci zakupu dodatkowych
sterownikow. Sterowanie klimatyzatorem za pomoca aplikacji jest
proste i przyjemne.
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FUNKCJE ZAPEWNIAJACE KOMFORT

Tryb cichej pracy

Wyjgtkowo cichy tryb pracy, w ktérym

jednostka wewnetrzna klimatyzatora pracuje

ze  zredukowanym  poziomem  cisnienia

akustycznego, zapewniajgc optymalne warunki
bez zbednego hatasu.

Tryb ogrzewania

Tryb  ogrzewania  umozliwia  korzystanie
z klimatyzatora przez caty rok, nawet w
chtodniejszych  miesigcach. Dzieki pompie
ciepta, urzadzenie moze ogrzewac¢ powietrze
W pomieszczeniu, bedac alternatywg dla
tradycyjnych systemow grzewczych.

16

Tryb nocny

Automatyczna regulacja temperatury podczas
snu. Klimatyzator podczas dwdch pierwszych
godzin pracy w trybie chtodzenia podnosi
nastawiong temperature o 1°C na godzine
(w trybie ogrzewania obniza temperature w tym
samym tempie). Przez 5 nastepnych godzin
utrzymuje osiggnietg temperature na statym
poziomie, po czym klimatyzator wytacza sie.

Funkcja ,| FEEL"

Inteligentny  odczyt temperatury | FEEL
umozliwiajacy idealne dopasowanie temperatury
do warunkow panujgcych w pomieszczeniu.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniza poziom
wilgotnosci  powietrza w pomieszczeniu do
optymalnej wartosci, automatycznie dobierajgc
temperature i wielkos¢ przeptywu powietrza tak,
aby osiggng¢ najlepsze warunki dla osuszania.
Zapobiega to rozwojowi grzybow, plesni i bakterii.
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Q-SMART

Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne
zastosowane w catej serii Q-Smart

Cicha i odporna na wstrzgsy
jednostka zewnetrzna.

tatwy montaz i demontaz.
18

Szybki dostep do ptyty gtéwnej.
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Jonizator Samooczysz- Filtr
powietrza czanie o strukturze
plastra miodu

03w M R32

Funkcja Tryb czuwania Czynnik
Anti-Fungus ,Standby” chtodniczy R32
=
Il f O
Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany
odprowadzenie modut Wi-Fi
skroplin
,\( 4 EE B
.
Funkcja Tryb pracy Funkcja
Anti-Cold-Air nocnej | FEEL
Turbo %Ié 3:}
COOLING HEATING
Tryb Tryb Tryb
TURBO chtodzenia ogrzewania
INVERTER U
Tryb pracy Technologia Automatyczny
automatycznej inwerterowa restart

=

bacterial

Filtr Opcjonalne
antybakteryjny filtry
powietrza

Funkcja Programator

autodiagnostyki  czasowy 24H

Podswietlany Funkcja
sterownik nawiewu 4D
bezprzewodowy
.
Szybkie Pionowy -
chtodzenie / ruch zaluzji
ogrzewanie
VENTILATION DRY MODE
Tryb Tryb
wentylatora osuszania
Inteligentne topatki
odszranianie z aluminium

hydrofilowego

Py
*% SUPER

[O ] W EMC

Antykorozyjna Super EMC
obudowa
jedn. zewn.

Model AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajno$é grzewcza kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00- 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prad roboczy

Ogrzewanie (Al 4,10 4,90 7,00 9,50

Chtodzenie W] 800 1180 1700 2200
Zuzycie energii

Ogrzewanie W] 850 1100 1600 2200
Maksymalny pobér pradu [Al 9,5 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP [w/w] 6,1/4,00 6,1/ 4,00 73/43 6,1/4,0
Klasa Chtodzenie - A++ At++ At++ At++
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09QC/I AUX-12QC/I AUX-18QC/I AUX-24QC/I
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 950 1300
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 312 1090 328 x 227
Waga jednostki wewnetrznej [kg] 7,5 75 11,0 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09QC/0 AUX-12QC/0 AUX-18QC/0 AUX-24QC/0

Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik m";’m;"ie fabryczne  [g] 560 560 1030 1300
chtodniczy

Dodatkowe lo/mJ 15 15 20 30

napetnienie
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnetrznej [kl 22,5 22,5 28 39
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -10 -10 -10 -10
(temperatura zewn.)  ogrzewanie Ko 20 20 20 20

Ciecz [mm(cale)] /4 1/4 1/4 1/4
Przytacza rur |
(érednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna dtugos¢ orurowania [m] 20 20 20 25
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
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Q-SMART
PREMIUM

Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne
zastosowane w catej serii Q-Smart

Zaawansowana filtracja

20

Wysokiej jakosci sprezarka

&%

Sterylizacja Samooczysz-
uv czanie

Funkcja Tryb pracy
Anti-Fungus ~ ekonomicznej

—

T

Wyswietlacz Dwustronne

LED odprowadzenie

skroplin

.
Funkcja Funkcja

| FEEL nawiewu 4D
AUTO {:}
HEATING

Tryb pracy Tryb

automatycznej ogrzewania

Technologia  Automatyczny
inwerterowa restart

= El E G

Filtr Filtr o wysokiej Filtr PM 2,5 Opcjonalne
antybakteryjny gestosci filtry
powietrza
.é

Tryb czuwania Czynnik Funkcja Programator
,Standby”  chtodniczy R32 autodiagnostyki  czasowy 24H

= +
.

Wbudowany Sterownik Funkcja Tryb pracy
modut Wi-Fi  bezprzewodowy  Anti-Cold-Air nocnej

4 e .*
COOLING
Pionowy Poziomy Tryb Tryb
ruch zaluzji ruch zaluzji TURBO chfodzenia
MEATING
Tryb Tryb Tryb tatwa i szybka
ogrzewania wentylatora osuszania instalacja
8°C
s <,
d [l [
Outdoor unit Indoor unit
Inteligentne topatki Ztocone lamele  Ztocone lamele
odszranianie z aluminium wymiennika wymiennika
hydrofilowego jedn. zewn. jedn. wewn.
%,
2 SUPER

[O ] W EMC

Antykorozyjna Super EMC
obudowa
jedn. zewn.

Model AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP
Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajnosé grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00- 4,10) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50
Chtodzenie [w] 800 1180 1700 2200
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 850 1100 1600 2200
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP [w/w] 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0
Klasa Chtodzenie - A++ A++ A++ At++
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ At
Jednostka wewnetrzna AUX-09QP/I AUX-12QP/I AUX-18QP/I AUX-24QP/I
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 950 1300
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 312 1090 328 x 227
Waga jednostki wewnetrznej [kal 7,5 75 11,0 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09QP/0 AUX-12QP/0 AUX-18QP/0 AUX-24QP/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik Napetnienie fabryczne [q] 560 560 1030 1300
. (do 5m)
chtodniczy
Dodatkowe lo/m] 15 15 20 30
napetnienie
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnetrznej [kl 22,5 22,5 28 39
Zakres pracy Chtodzenie [cl -10 -10 -10 -10
(temperatura zewn.) Ogrzewanie ral 22 22 22 22
Ciecz [mm(cale)] 1/4 /4 /4 /4
Przytacza rur
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna dtugosé orurowania [m] 20 20 20 25
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
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Q [ | S M AR Model AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB
I uv o Ml g p———
ydajnosé chiodnicza Tkw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
] @ i m @
bacterial PM 2.5

NN Wydajnosé grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00- 4,10) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
. N - N . Zasilani V~,Hz,Ph 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1 220-240, 50,1
Sterylizacja Samooczysz- Filtr Filtr o wysokiej Filtr PM 2,5 Opcjonalne asfanie [ 2Pl 220150 0-240, 50 20100 0-240, 50
w czanie antybakteryjny  gestosci filtry Chiodzenie Al 380 560 7,50 10,00
powietrza Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50
w Chtodzenie W] 800 1180 1700 2200
D Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 850 1100 1600 2200
03w | R32
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Funkcja Tryb pracy Tryb czuwania Czynnik Funkcja Programator 5
Anti-Fungus  ekonomicznej ,Standby”  chfodniczy R32 autodiagnostyki  czasowy 24H Maksymalny pobér mocy Wl 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP [w/w] 6,1/ 4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0
_| |_ = ¢ Klasa Chtodzenie - At++ At+ A+t At+
~ efektywnosci
g |: | o % energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ s At
1 0]
LED Jednostka wewnetrzna AUX-09QB/I AUX-12QB/1 AUX-18QB/I AUX-24QB/1
Wyswietlacz Dwustronne  Wbudowany Sterownik Funkcja Tryb pracy Przeplyw powietrza [m3/h] 600 600 950 1300
LED odprowadzenie  modut Wi-Fi bezprzewodowy  Anti-Cold-Air nocnej .
skroplin Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
miary jednostki wewnetrznej mm X 295 x X 295 x x 316 x X
— ﬁ u —] Turb Wymiary jednostki j [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 X 312 1090 328 x 227
= /1N urno
w{}a {L/' c: :D A Waga jednostki wewnetrznej [kgl 7.5 75 11,0 12,5
. X ) R Jednostka zewnetrzna AUX-09QB/0 AUX-12QB/0 AUX-18QB/0 AUX-24QB/0
Funkcja Funkcja Pionowy Poziomy Tryb Tryb
| FEEL nawiewu 4D ruch zaluzji ruch zaluzji TURBO chtodzenia Typ - R32 R32 R32 R32
o o o o
Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne o Napetnienie fabryczne  [g) i i o .

zastosowane w catej serii Q-Smart S oy (do5m)
auro [l 3% <5 W &7 “% podstiove o s . ” ;
HEATING

HEATING VENTILATION DRY MODE

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Tryb tatwa i szybka . - -

automatycznej ogrzewania ogrzewania wentylatora osuszania instalacja Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705x 530 x279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350
8cC Waga jednostki zewnetrznej [kl 22,5 22,5 28 39
r 0 % % Zakres pracy Chtodzenie el -10 -10 10 -10
D C 0 ‘ (temperatura zewn.) Ogrzewanie [l 22 22 29 29
INVERTER O d i Inds it
Ouccotuntt ndoor uni Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4
Przytacza rur

Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne topatki Ztocone lamele  Ztocone lamele (érgdzica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

inwerterowa restart odszranianie z aluminium wymiennika wymiennika -
hydrofilowego  jedn. zewn. jedn. wewn. Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna dtugos¢ orurowania [m] 20 20 20 25

<,
Iﬁi SUPER Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
Ochrona przed wyciekiem Duza objetosc¢ powietrza
. : Antykorozyjna  Super EMC
czynnika chtodniczego R
jedn. zewn.

22
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